3. szamu melléklet

Rekortan sportburkolatok hasznalati és karbantartasi utmutatoja

Jelen dokumentum utmutatasul szolgal a gumiburkolatok hasznalatahoz, tisztitasahoz és
apolasdhoz, melynek figyelembevételével, betartdsdval jelentésen megndvelhetjilk a

sportpalyak élettartamat.

I. Rekortan sportpalyak hasznalata.

A palya els6sorban arra szolgal, hogy sportoljanak rajta, de néhany alkalommal
hasznalhat6 mas tevékenységekre is (példaul fesztival helyszinként). Erre van lehet6ség, de
szamos korlatozasra figyelni kell. Az a legjobb, ha a palyat furnérlemezekkel fedik le. Ha
ez nem lehetséges, akkor keriilni kell a nyomaspontok kialakulasat, ideértve a tiisarkt
cip6ket, asztal- és széklabakat sth. Padok, székek, asztalok és jatszo eszkozOk kihelyezése

esetén gondoskodni kell teher eloszto, ¢l védé miianyag kupakok hasznalatarol.

A feliiletre keriild viz és nedvesség esetén a palya tapadasi tulajdonsdgai megvaltoznak, kérjiik
nedves idoben fokozott ovatossaggal hasznaljak a palyat. A sportpalya anyaga egészségre nem
artalmas, de keriilni kell az emberi szervezetbe keriilését. A dohanyzas minden esetben tilos, étel
és ital fogyasztisa sem ajanlott a palya teriiletén. Ovakodjanak tovabba a kornyezetbdl

bekeriil6 kavicsok, kdvek, csonthéjas termények palyara torténd behordasatol.

A burkolatot védeni kell mindenféle szennyezddéstdl, mard hatast anyagtol, vegyszertdl, olajtol,
lizemanyagtol, amely a palyara keriil. Fentiek miatt gépjarmiivek, motorok és egyéb kertészeti
gépek burkolaton torténd atjarasa tilos, a karbantarté gépek tankolésa, javitasa a palyan kiviil kell
torténjen. Amennyiben mégis ilyen jellegli szennyezddés keriil a palyara annak eltdvolitasarol

azonnal gondoskodni kell.

l. Rekortan sportpalyak apolasa és tisztitasa.

Homok, fold, salak, termések ¢és lomb szaraz allapotban konnyen Osszeszedhetdek és
eltavolithatoak sepriivel (vagy szivoval). Amennyiben a szennyezddések, levelek hosszabb ideje
takarjak a palyat, az eltdvolitasuk nehezebb, ilyenkor sziikség lehet nagynyomdasu vizsugar

alkalmazasara (erre legalkalmasabb egy legalabb 150 bar-os eszkdz és szennyvizszivo).



Amennyiben olajok, tizemanyag keriil a sportburkolatra, minél hamarabb szérjanak r4 homokot
vagy flrészport és megkotés utan tavolitsak el. Ragogumi maradvanyok hidegspray fagyasztassal
kénnyedén eltavolithatoak. Ezen feladatok elvégzése ad hoc jellegii, tehat a szennyezddések
megjelenése utan, idegen anyag palyara keriilése esetén mihamarabb elvégzik a takaritdst, annal

kisebb erdfeszitéssel eltavolithatoak és annal kisebb karosodast okoznak a palya feliiletében.

Mohasodast, mely leginkabb nedves és arnyékos teriileteken 1ép fel, az elsé megjelenés
pillanatdban azonnal meg kell sziintetni. Mohaképzddés jele annak, hogy a sportburkolat erésen
szennyezett, ilyenkor érdemes magasnyomasu mélytisztitast végezni és a pango Vizet felszivni.

Gyomosodast, mely leginkabb a palyaszéleken fordul eld, szintén id6ben kell megsziintetni
(példaul kitépéssel, levagassal, magas nyomasu vizzel valo kispricceléssel). A kornyezetvédelem
fontossaga miatt a vegyszeres megoldasokat keriiljik! Amennyiben ez nem megoldhato, a
lehetdségekhez képest kornyezetkiméld megoldast valasszunk. Hogy megakadalyozzuk a

palyaszéleken fellép6 massziv gyomosodast, iddszakos €s rendszeres tisztitas sziikséges.

A mindennapi tisztdn tartas mellett id6szakosan érdemes egy alaptisztitast elvégezni, melynek
gyakorisaga erdsen fligg a helyi kornyezeti sajatossagoktol és a sportburkolat allapotatol.
Altalanossagban elmondhato, hogy a nagyobb munkalatokat 5 évente (rakovetkezd alkalommal 3-4
évente) sziikséges elvégezni. Erdsen letapadt szennyezOdéseket nagynyomasu vizzel kell
eltdvolitani, kefe és tisztitbanyag segitségével, a sportburkolat gyartéjanak utmutatdsa szerint. A

szennyezett vizet fel kell szivni és el kell tavolitani.

Amennyiben a palyan rongalasbol, vagy mas okbdl kifolyolag nagyobb volumenti kar keletkezik,

kérjiik forduljanak a javitasra alkalmas szakmai tudassal rendelkez6 céghez.
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