Felmérési jegyzokonyv
Magyar Labdarugo Szovetség megbiziasaboél
Telephely Felijitasi Program
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Meglévd tervdokumentacio rendelkezésre all? igen nem
Létesitési, vagy felajitasi koltségvetés rendelkezésre all? igen nem
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet €s utvonal megfelel6? _igen nem
A sportvilagitasi oszlopok megkozelithetdk lesznek? igen nem
Meglévé elektromos csatlakozasi pont bovitése, vagy atalakitasa sziikséges?  igen nem
Meglévo elektromos csatlakozasi pont biztositasa: ...... LY o R .% .........................................
A létesitéshez, vagy felljitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont biztositdsa: .....................
Megval6sitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont becsiilt bovitési igénye: .............ooooiiiin.

A palyazo létesitési. vagy fejlesztési igénye:
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Koltségvetés
Edzépalya (65x110m)

Sziikséges aram mennyisége: 3*63 A
Edzésszintii vilagitas 2000W-os fémhalogén fényforrassal szerelt lAmpatestekkel

Palyazo: Szany Nagykoézség Onkormanyzata, 9317 Szany, Tancsics u. 15.

adatok forintban.

P . .| mennyi-ségi| Anyag nett6é Dij netté Anyag netté Dij netto Netto
Megnevezés mennyi-ség . oo - L . "
egység egységar egységar [ 1 oOsszesen oOsszesen
F6ld munkak
Arok asas 0,8x0,4m visszatoltéssel, tomoritéssel 380[m | 0 0 0
Kabeltarto szerkezetek, er6saramu védécsovek
Lépesallo mugnyag gégecsd Fi 50mm, oszlophoz torténd 50|m 0 0 o
kabelbevezetéshez
Kabeljelz6 szalag 380|m 0 0 0|
Kabel fedlap 380[m 0 0 0
Kabelbujtatas 14|tétel 0 0 0
Kabelek, szereléssel, kabelvég kiképzéssel, bekotéssel
NYY-J 5x16mm2 380|m 0 0 0|
NYY-J 5x2,5mm2 380|m 0 0 0|
MBCu 3x1,5mm2 (oszlopban) 150{m 0 0 0
Lampatestek kompenzalt kivitelben, fényforrdassal, kompletten, felszereléssel
Tuzihorganyzott acél fényvetétartd 1 db fényvetd
" % e . 2|db 0 0 0
fogadasara meglévé attort gerincli betonoszlopra szerelve
Tlzihorganyzott acél fényvetétartd 2 db fényvetd
e P N 4|db 0 0 0
fogadasara meglévé attért gerincli betonoszlopra szerelve
2000W natrium fényvetd, aszimmetrikus lampatest
keskenyen és szélesen sugarzo kivitel min. 120.000 Im
fényaramu nagynyomasu fémhalogén fényforrassal, IP66
védettséggel, nyomaskiegyenlit6é készllékkel, 10|db 0 0 0|
rozsdamentes acél szogbeallitd tarcsaval, pl.:
LIGHTMASTER MAX E40 ASY, vagy miiszakilag és
esztétikailag egyenértéka.
Oszlopra szerelt miikddtets- biztositd- és elosztészekrény
elhelyezése, IP 43-65 védettséggel, bekdtés és aramkori
elemekkel, Sportvilagitasi eloszté- és kapcsoldszekrény 10|db 0 0 0
szerelvényekkel komplett 1db 2000W fémhalogén
fényforrashoz
Szerelési anyagok, egyéb tételek
F"oldeflorud, 3m 20n_1_m lj'e'Zn leveréssel, talajmindségtél 10ldb 0 0 0
fliggéen opcidban foldfurassal
Foldel6 vezetd kotésekkel, RD 8 25|m 0 0 0
L’ampatesltekl be’uz’emelese, lampatest éjszakai bedllitasa 1]tetel 0 0 0
fénytechnikai méréshez
Eloszté berendezések
|Féeloszt()—, biztosité- és kapcsoloszekrény 1[tétel 0 0 0|
Dokumentélds
Tervezés, illetve tervek adaptélasa digitlis formaban 1|tétel 0 0 0
Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készités 1|tétel 0 0 0
Kabelek szigetelési ellenallasanak mérése 1|tétel 0 0 0
Megvalosulasi terv készitése digitalis formatumban 1|tétel 0 0 0
Fénytechnikai ellen6rzé mérés és jegyz6konyv készitése 1|tétel 0 0 0
Mindésszesen: 0 0 0
Miiszaki ellenér dija: (5%) 0
Teljes bekeriilési nett6 koltség: 0

Amennyiben Vallalkozé fenti tablazatban az elére megadott miiszaki tartalmon, vagy mennyiségen valtoztat, koteles azt kiilon jelezni és indokolni.

A miiszaki ellenér dija a netté bekerilési érték 5 %-a. Ezt a mez&t nem kell kitdlteni és nem szabad megvaltoztatni, mert a tablazat automatikusan szamolja.




Tervezett foldkabel
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Meglévé betap 3x25A
bévitése sziikséges
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Meglévé 10 magas betonoszlopok
Tervezett Iégkabel
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Szerkesztette Kelt Lapok szama:
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A jelen dokumentumban megtestesiil6 eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgaltatasnak alapjat képez6
szerzGdés értelmében védett és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhato fel. A szerzédéstdl eltéré felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.
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Fotodokumentacio
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