Felmérési jegyzokonyv
Magyar Labdarigé Szévetség (cim: 1112 Budapest, Kanai u. 2/D)
Telephely Felijitisi Program
Sportvilagitasi rendszer létesitése, vagy felijitisa
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Meglévé tervdokumentacié rendelkezésre all? igen nem.
Létesitési, vagy felujitasi koltségvetés rendelkezésre all? ng_el nem
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet €s Gtvonal megfelel6? igen nem
A sportvilagitasi oszlopok késdbbi megkdzelithetdk? igen_ nem
Meglévé elektromos csatlakozasi pont alkalmas a létesitésre, vagy feltjitasra? igen nem
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Meglév elektromos csatlakozési pont biztositasa: ................7.. ./ O
A létesitéshez, vagy felujitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont biztositasa: .....................
Megvaldsitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont becsiilt bovitési igénye: ..........oooeiiiiinnnn.
A pélyazo létesitési. vagy fejlesztési igénye:
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Mellékletek:  Oszlopelrendezés és kabel nyomvonalanak vézlata
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Koltségvetés

Nagyméretii labdarugo palya (65x110m)
Meglévé palyavilagitas felujitasa - Fémhalogén lampatestekkel, szabadidos tevékenységhez
Palyazo: Komlé Sport Club, 3372 Komlé, F6 ut 26.

Sziikséges aram mennyisége: 3*40 A

adatok forintban.
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Kabelek, szereléssel, kdbelvég kiképzéssel, bekotéssel

Szigetelt légvezeték elhelyezése, aluminium légvezeték
hidegallé PVC szigeteléssel, keresztmetszet: 16 mm2
NFA2X 4X16RM 1KV légvezeték

800

MBCu 3x1,5mm2 (oszlopban)

300

m

Lampatestek kompenzalt kivitelben, fényforrdassal, kompletten, felszereléssel

Tlzihorganyzott acél oszlop min. 12m magas,
fényvetétartdval 2 db fényvett fogadasara kialakitva

5

db

Tuzihorganyzott acél toldoelem meglévé oszlopfejre
szerelve min. 2m magas 2 db fényvet6 fogadasara
kialakitva

db

1000W fémhalogén fényvetd, aszimmetrikus lampatest
szélesen sugarzo kivitel 80.000 Im fényaramu
nagynyomasu fémhalogén fényforrassal, IP66
védettséggel, nyomaskiegyenlitd késztilékkel,
rozsdamentes acél szdgbedllité tarcsaval, pl.:
LIGHTMASTER 1000 E40 ASY, vagy miiszakilag és
esztétikailag egyenérték.

20

db

Oszlopra szerelt milkodtetd- biztosito- és elosztoszekrény
elhelyezése, IP 43-65 védettséggel, bekotés és aramkori
elemekkel, Sportvilagitasi elosztd- és kapcsoldszekrény
szerelvényekkel komplett 2db 1000W fémhalogén
fényforrashoz

10

db

Szerelési anyagok, egyéb tételek

Féldelérud, 3m 20mm FeZn leveréssel, talajminéségtdl
figgéen opcidban foldfurassal

db

Foldel6 vezet6 kotésekkel, RD 8

50

Lampatestek belizemelése, lampatest éjszakai beallitasa
fénytechnikai méréshez

tétel

Eloszté berendezések

Féeloszto-, biztosito- és kapcsoldszekrény atalakitasa

tétel

Dokumentélds

Tervezés, illetve tervek adaptalasa digitalis formaban

tétel

Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készités

tétel

Kabelek szigetelési ellendlldsanak mérése

tétel

Megvalésulasi terv készitése digitalis formatumban

[ I I

tétel

Fénytechnikai ellen6rz6 mérés és jegyz6konyv készitése

[

tétel

Mindosszesen:
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Miiszaki ellenér dija: (5%)

Teljes bekeriilési nett6 koltség:
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Amennyiben Vallalkozé fenti tablazatban az elére megadott miiszaki tartalmon, vagy mennyiségen valtoztat, koteles azt kiilon jelezni és indokolni.

A megvilagitasi érték minden esetben el kell, hogy érje a 75 lux atlagos értéket.

A miszaki ellenér dija a netté bekerilési érték 5 %-a. Ezt a mez&t nem kell kitdlteni és nem szabad megvaltoztatni, mert a tablazat automatikusan szamolja.




Tervezett Iégkébel és oszlopok
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Tervezett [égkabel

Tervezett légkabel

V+V V+V 4g
Meglévé 8,5m magas betonoszlopok

Tervezett légkabel
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Lapok szama:

Liptai Laszlo 2018.01.26. 1. szl

A jelen dokumentumban megtestesiil6 eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgaltatasnak alapjat képez6
szerzGdés értelmében védett és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhato fel. A szerzédéstdl eltéré felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.
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Fotodokumentacio
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