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Meglévo tervdokumentacio rendelkezésre all? igen _nem_
Létesitési, vagy felujitasi koltségvetés rendelkezésre all? igen nem
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet és utvonal megfelel6? ) igen nem
A sportvilagitasi oszlopok megkozelithetdk lesznek? igen nem
Meglévd elektromos csatlakozasi pont bovitése, vagy atalakitasa sziikséges?  igen nem
Meglévé elektromos csatlakozasi pont biztositasa: .......... ’l”\ ?§’d .........................................
A létesitéshez, vagy fellijitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont biztositasa: .....................
Megvaldsitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont becsiilt bovitési igénye: ..........ooviiiiiiniins

A palvazd létesitési, vagy fejlesztési igénye:
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Mellékletek:  Oszlopelrendezés és kabel nyomvonalanak vazlata
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Koltségvetés adatok forintban.

Edzo6palya (65x38m) Sziikséges aram mennyisége: 3*50 A
Emelt edzésszintii vilagitas 1000W-os fémhalogén fényforrassal szerelt lampatestekkel (E;;,>120lux)
Palyazé: Kozségi Sportkor Balastya Egyesiilet, 6764 Balastya, Rakoczi u. 5.
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Bontasi munkak

Meg!éy§ sportvilagitasi rendszer bontasa hulladék 1,00|kig 0 0 0

elszallitassal
Fold munkék

Foldkiemelés, elszallitassal, 20 km deponalassal 8,00|m*® 0 0 0|

Lampaoszlop alapozas készitése, gyari alapvasalattal,

gyartoi alapozasi terv szerint, betonozassal, kompletten, 4|tétel 0 0 0|

12m-es oszlophoz

Arok asas 0,8x0,4m visszatoltéssel, tomaritéssel 200|m 0 0 0

Arok asas 1,0 x0,6m visszatdltéssel, téméritéssel 0|m 0 0 0
Kadbeltarté szerkezetek, erésdramu védécsévek

Lépésallé mianyag gégecsé Fi 50mm, oszlophoz tértén6

késelbevezetésr{eg o i s0|m 0 0 0

Kabeljelz6 szalag 200(m 0 0 0

Kabel fedlap 200(m 0 0 0

Kabelbujtatas 14|tétel 0 0 0
Kabelek, szereléssel, kdbelvég kiképzéssel, bekotéssel

NYY-J 5x25mm2 30|m 0 0 0

NYY-J 5x16mm?2 180|m 0 0 0

NYY-J 5x2,5mm2 200|m 0 0 0

MBCu 3x1,5mm2 (oszlopban) 240(m 0 0 0
Lampatestek kompenzalt kivitelben, fényforrassal, kompletten, felszereléssel

Tuzihorganyzott acél oszlop, 12m magas talpas kivitel, 4ldb 0 0 o

betonalappal, fényvetétartéval 3 db fényvet6 fogadasara

1000W fémhalogén fényvetd, aszimmetrikus lampatest

keskenyen és szélesen sugarzo kivitel min. 80.000 Im

fényaramu nagynyomasu fémhalogén fényforrassal, IP66

védettséggel, nyomaskiegyenlit6é készllékkel, 12|db 0 0 0|

rozsdamentes acél szogbeallitd tarcsaval, pl.:

LIGHTMASTER 1000 E40 ASY, vagy mUszakilag és

esztétikailag egyenértéka.

Oszlop mellé allitott mikddtets- biztositd- és

elosztdszekrény elhelyezése, IP 43-65 védettséggel,

bekotés és aramkori elemekkel, Sportvilagitasi elosztd- 4|db 0 0 0

és kapcsoloszekrény szerelvényekkel komplett 3db

1000W fémhalogén fényforrashoz
Szerelési anyagok, egyéb tételek

Foldelérud, 3m 20mm FeZn leveréssel, talajminéségtol

fugg&en opcidban foldfurassal 6|do 0 0 0

Foldel6 vezetd kotésekkel, RD 8 28|m 0 0 0

Lampatestek belizemelése, lampatest éjszakai beallitasa .

fénytpechnikai méréshez P : 1l 0 0 0
Eloszté berendezések

Féeloszto-, biztosito- és kapcsoloszekrény félpalya .

kapcsolassal i v 1ftetel 0 0 0
Dokumentalds

Tervezés, illetve tervek adaptalasa digitalis formaban 1|tétel 0 0 0

Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készités 1|tétel 0 0 0

Kabelek szigetelési ellenallasanak mérése 1|tétel 0 0 0

Megvalosulasi terv készitése digitalis formatumban 1|tétel 0 0 0

Fénytechnikai ellenérzé mérés és jegyz6konyv készitése 1|tétel 0 0 0

Mindosszesen: 0 0 0
Miiszaki ellenér dija: (5%) 0
Teljes bekeriilési nett6 koltség: 0|

Amennyiben Vallalkozé fenti tabldzatban az elére megadott miiszaki tartalmon, vagy mennyiségen valtoztat, koteles azt kiilon jelezni és indokolni.
A megvilagitasi érték minden esetben el kell, hogy érje a 120 lux atlagos értéket.
A miszaki ellendr dija a nettd bekertlési érték 5 %-a. Ezt a mezét nem kell kitdlteni és nem szabad megvaltoztatni, mert a tablazat automatikusan szamolja.
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3x32A

Tervezett
kapcsol6szekrény

pd

e

Project I Palyazé  KOZSEGI SPORTKOR
MLSZ Telephely Feltjitasi Program BALASTYA EGYESULET
RalZem — Meglévé labdardg6palya sportvildgitas feldjitasa Létesimény cime 660 Balassagyarmat,
Kébel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vazlat Ipolypart u. 12.
Szerkesztette Kelt

Liptai LaszI6

2018.01.26.

Lapok szama:
1. szle

A jelen dokumentumban megtestesiil6 eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgaltatasnak alapjat képez6
szerzGdés értelmében védett és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhato fel. A szerzédéstdl eltéré felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.




3. szamu melléklet

Fotodokumentacio
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