Felmérési jegyzokonyv
Magyar Labdarigé Sziovetség megbizasabol
Telephely Felijitasi Program
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Meglévo tervdokumentacio rendelkezésre all? igen nem
Letesitési, vagy felljitasi koltségvetés rendelkezésre all? _igen nem
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet és Gitvonal megfeleld? igen nem
A sportvilagitasi oszlopok megkozelithetok lesznek? __i_gll nem
Meglévo elektromos csatlakozasi pont bovitése, vagy atalakitasa sziikséges?  igen nem
Meglévé elektromos csatlakozasi pont bIZEOSIASA: ..........oevvveeeuniiiiee e,
A létesitéshez, vagy felujitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont biztositasa: .....................
Megvalositashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont becsiilt bvitési igénye: .........................

A palyazo létesitési, vagy fejlesztési igénye:
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Mellékletek:  Oszlopelrendezés és kabel nyomvonalanak vazlata



Koltségvetés adatok forintban.
Nagypalya (68x110m) Sziikséges aram mennyisége: 3*80 A

Meglévo palyacilagitas fejlesztése vilagitas (E;,s,>200lux)

Palyazé6: SZEGED 1899 Futball Klub Kh. Sportegyesiilet, 6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.

A . . _|mennyi-ségi| Anyag netté Dij netté Anyag netté Dij netto Netto
Megnevezés mennyi-ség . o . N " "
egység egységar egységar ¢ 1 ¢ 1 ¢ \
Bontédsi munkak
Megle\{o spor?wrlargltam rendszer részleges bontasa 1,00kt 0 0
hulladék elszallitassal
Fo6ld munkak
Foldkiemelés, elszallitassal, 20 km deponalassal 0,00|m® 0 0
Lampaoszlop alapozas készitése, gyari alapvasalattal,
gyartdi alapozasi terv szerint, betonozassal, kompletten, O|tétel 0 0
20m-es oszlophoz
Arok &sés 0,8x0,4m visszatéltéssel, tdméritéssel 315[m 0 0
Arok aséas 1,0 x0,6m visszatoltéssel, tomoritéssel 20|m 0 0
Kabeltarté szerk k, er6sdramu védécsévek
L_gpfes?llg miianyag gggecso Fi 50mm, oszlophoz 50|m 0 0 o
torténd kabelbevezetéshez
Kabeljelz6 szalag 335|m 0 0 0
Kabel fedlap 335|m 0 0 0
Kabelbuijtatas 14(tétel 0 0 0
Kabelek, szereléssel, kabelvég kiképzéssel, bekGtéssel
NYY-J 5x25mm2 20|m 0 0 0|
NYY-J 5x16mm2 315|m 0 0 0
NYY-J 5x2,5mm2 315|m 0 0 0|
NYY-J 3x1,5mm2 (oszlopban és foldben) 600(m 0 0 0
Lampatestek komp It kivitelben, fényforrdssal, kompletten, felszereléssel
Tlzihorganyzott acél fényvetétartd felszerelése 2 db
. p e n L . 4|db 0 0
fényvet6 fogadasara kialakitva
Tuzihorganyzott acél fényvetétarto felszerelése 1 db
. p i L ) 4|db 0 0
fényvet6 fogadasara kialakitva
Meglévé 1000W fémhalogén lampatestek bontasa 12|db 0 0
l\/'leglevo' 1000W fémhalogén lampatestekben 12]db 0 0
fényforrascsere
2000W fémhalogén fényvetd, aszimmetrikus lampatest
keskenyen és szélesen sugarzo kivitel, kiilén
raszerelhetd gyari kaprazast gatlé elemmel és min.
200.000 Im fényaramu nagynyomasu fémhalogén 12|db 0 0
fényforrassal, IP66 védettséggel, nyomaskiegyenlité
késziilékkel, rozsdamentes acél szégbeallité tarcsaval,
pl.: LIGHTMASTER MAX 2000W, vagy miiszakilag és
esztétikailag egyenérték.
Oszlop mellé allitott miikodteté- biztositd- és
elosztészekrény elhelyezése, IP 43-65 védettséggel,
bekotés és aramkori elemekkel, Sportvilagitasi eloszto- 4|db 0 0
és kapcsoloszekrény szerelvényekkel komplett 3db
2000W fémhalogén fényforrashoz
Szerelési anyagok, egyéb tételek
Foldelérad, 3m 20mm FeZn leveréssel, talajminéségtdl
— i e 4|db 0 0
fliggéen opciéban foldfurassal
Foldeld vezet6 kotésekkel, RD 8 16|m 0 0
Lampatestek belizemelése, lampatest éjszakai beallitasa .
. IR 1|tétel 0 0
fénytechnikai méréshez
Eloszté berendezések
Foeloszgo—, biztosito- és kapcsoloszekrény félpalya 1]tetel 0 0
kapcsolassal
Dokumentalds
Tervezés, illetve tervek adaptalasa digitalis formaban 1|tétel 0 0 0
Erintésvédelmi mérés és jegyzékonyv készités 1|tétel 0 0 0
Kabelek szigetelési ellenallasanak mérése 1|tétel 0 0 0
Megvaldsulasi terv készitése digitalis formatumban 1|tétel 0 0 0
Flen)l/tlechnlkal ellendrzé mérés és jegyz6kdnyv 1]tetel 0 0 o
készitése
Mindosszesen: 0 0 0
Miiszaki ellendr dija: (5%)
Teljes bekeriilési netté koltség:

Amennyiben Vallalkoz6 fenti tablazatban az elére megadott miiszaki tartalmon, vagy mennyiségen valtoztat, kételes azt kiilon jelezni és indokolni.
A megvilagitasi érték minden esetben el kell, hogy érje a 200 lux atlagos értéket.
A miszaki ellenér dija a nettd bekerllési érték 5 %-a. Ezt a mez6t nem kell kitdlteni és nem szabad megvaltoztatni, mert a tablazat automatikusan szamolja.



Meglévd féldkabel
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Meglévé foldkabel
MeglévB 12m magas oszlop . Y .
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Project sarls Palyazé
MLSZ Telephely Feldjitasi Program SZEGED 1899 FUTBALL KLUB
KH. SPORTEGYESULET
Fyv - _ Ceesimeny o
A Meglévé labdartgépalya sportvilégitas feldjitasa clesimeny eine 6726 Szeged,
Kébel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vazlat Derkovits fasor 1-3.
Szerkesztette Kelt Lapok szama:
Liptai Laszlo 2018.01.26. 1. szl

A jelen dokumentumban megtestesiil6 eljaras, miiszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgaltatasnak alapjat képez6
szerzGdés értelmében védett és kizardlag annak korlatai kozott hasznalhato fel. A szerzédéstdl eltéré felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.




3. szamu melléklet
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3. szamu melléklet
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