Felmérési jegyzokonyv
Magyar Labdarigé Szovetség megbizasabdl
Telephely Feluajitasi Program
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Pélyazd: Gardonyi Varosi Sportclub

Cim: 2484. Agard, Parkerdé

Meglévo tervdokumentacio6 rendelkezésre all? igen nem
Létesitési, vagy felujitasi koltségvetés rendelkezésre all? igen nem
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriilet és itvonal megfeleld? igen nem
A sportvilagitasi oszlopok megkozelitheték lesznek? igen, palyar6l nem
Meglévo elektromos csatlakozasi pont bovitése, vagy atalakitasa sziikséges?  igen nem

Meglévo elektromos csatlakozasi pont biztositasa: 3X60A
A létesitéshez, vagy feltjitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont biztositasa: 3x35A
Megvalo6sitashoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont becsiilt bovitési igénye: -

A palyazo létesitési, vagy fejlesztési igénye:
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horizontalis megvilagitast fog megteremteni. A teriileten a meglévé miifiives palya elektromos
elosztoszekrényébol tervezi az elektromos betapot kiépiteni, amiben rendelkezésre fog allni a
bontasa sziikséges megel6z6 munkaként, majd a meglévé oszlopokra uj légkabelt kell kifesziteni

és uj, osszesen 16db 1000W teljesitményii aszimmetrikus fémhalogén fényvetot kell felszerelni.

Mellékletek:  Oszlopelrendezés és kabel nyomvonalanak vazlata

Kelt: 2018.01.28.

Jelen voltak: Balogh Balazs és Liptai Laszlo



Koltségvetés

Nagyméretii labdarugo palya (68x105m)
Meglévé palyavilagitas felujitasa - Fémhalogén lampatestekkel, szabadidos tevékenységhez
Palyazé: Gardony Varosi Sportklub, 2484 Agard, Parkerdé

Sziikséges aram mennyisége: 3*32 A

adatok forintban.
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Fold munkék

Foldkiemelés, elszallitassal, 20 km deponalassal
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Kabelek, szereléssel, kdbelvég kiképzéssel, bekotéssel

Meglévé légkabelek bontasa

216

Szigetelt légvezeték elhelyezése, aluminium légvezeték
hidegallé PVC szigeteléssel, keresztmetszet: 16 mm2
NFA2X 4X16RM 1KV légvezeték

200

MBCu 3x1,5mm2 (oszlopon)

100

m

Lampatestek kompenzalt kivitelben, fényforrassal, kompletten, felszereléssel

Meglévé lampatestek bontasa, tartok leszerelése (16db
lampatest + 8db lampakar)
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Tizihorganyzott acél toldoelem meglévé oszlopfejre
szerelve min. 1,5m magas 2 db fényvet6 fogadasara
kialakitva

db

1000W fémhalogén fényvetd, aszimmetrikus lampatest
szélesen sugarzo kivitel 80.000 Im fényaramu
nagynyomasu fémhalogén fényforrassal, IP66
védettséggel, nyomaskiegyenlité késztilékkel,
rozsdamentes acél szdgbedllité tarcsaval, pl.:
LIGHTMASTER 1000 E40 ASY, vagy miiszakilag és
esztétikailag egyenértékd.
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Oszlopra szerelt milkodtetd- biztosito- és elosztoszekrény
elhelyezése, IP 43-65 védettséggel, bekotés és aramkori
elemekkel, Sportvilagitasi elosztd- és kapcsoldszekrény
szerelvényekkel komplett 2db 1000W fémhalogén
fényforrashoz

db

Szerelési anyagok, egyéb tételek

Lampatestek belizemelése, lampatest éjszakai beallitasa
fénytechnikai méréshez

tétel

Személyemeld gép bérleti dija

36

ora

Eloszté berendezések

Féeloszto-, biztosito- és kapcsoldszekrény atalakitasa
(Lakatolhato 40A-os haromsarku kapcsolo
lemezszekrényre szerlése 1db; C-25-0s kismegszakito
lemezszekrénybe szerelése 3db)

tétel

Dokumentélds

Tervezés, illetve tervek adaptalasa digitalis formaban

tétel

Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készités

tétel

Kabelek szigetelési ellendllasanak mérése

tétel

Megvalésulasi terv készitése digitalis formatumban

Plelele

tétel

Fénytechnikai ellen6rz6 mérés és jegyz6konyv készitése
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Mindosszesen:
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Miiszaki ellenér dija: (5%)

Teljes bekeriilési nett6 koltség:
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Amennyiben Vallalkozé fenti tablazatban az elére megadott miiszaki tartalmon, vagy mennyiségen valtoztat, kdteles azt kiilon jelezni és indokolni.

A megvilagitasi érték minden esetben el kell, hogy érje a 75 lux atlagos értéket.

A miiszaki ellenér dija a netté bekerilési érték 5 %-a. Ezt a mez&t nem kell kitdlteni és nem szabad megvaltoztatni, mert a tablazat automatikusan szamolja.
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Project L, Palyazo
MLSZ Telephely Feltjitasi Program GARDONY VAROSI SPORTCLUB
Ralzeim  \teglévs labdartig6pélya sportvilagitas feldjitasa Létesimény cime
Kébel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vazlat 2484. Agard, Parkerd
Szerkesztette Kelt Lapok szama:
Liptai L&szI6 2018.01.26. 1. szl

A jelen dokumentumban megtestesulG eljaras, miszaki megoldasok, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgéltatasnak alapjat képezé
szerz6dés értelmében védett és kizarolag annak korlatai kozott hasznalhato fel. A szerz6déstdl eltérd felhasznalasa, masolasa, kozlése, hozzaférhetévé tétele tilos.




3. szamu melléklet
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